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Wie sicher sind Mobel?

Im Haushalt ereignen sich mehr Unfalle als im StraBenverkehr.
Akrobatische Ubungen beim Fensterputzen gehéren ebenso zu den
Unfallursachen wie zum Beispiel Verbrennungen beim Kochen -
passieren kann immer etwas. Da sollten wenigstens die Mobel oder
Mobelteile niemals die Ursache fiir Verletzungen oder andere
Sicherheitsrisiken sein.

Deshalb gibt es zum Thema Sicherheit bei Mobeln zwei wichtige Punkte: Zum
einen eine fachgerechte Beratung, die zur unfallfreien und ungefahrlichen
Nutzung von Mdébeln nétig ist. Und zum anderen sollte man sich bereits auf
die "eingebaute" Sicherheit bei Mdbeln verlassen konnen. Alleine durch ihre
Konstruktion und Herstellung mussen sie so beschaffen sein, dass sie keine
potentielle Unfallursache bilden.

Um die zum Teil sehr komplexen Zusammenhange der Sicherheitsmerkmale
von Mabeln voll abzudecken, ist in der Regel ein sehr umfangreiches
Fachwissen und die Kenntnis der nationalen und europaischen Normen wie
DIN, EN, EG-Richtlinien, Sicherheitsregeln, Gefahrstoffverordnung, usw.
erforderlich.

Diese sicherheitstechnischen Mindestanforderungen kann man aber auch
ganz einfach erkennen:

Wenn Mobel mit dem ,Goldenen M", dem RAL-Gutezeichen der Deutschen
Gutegemeinschaft Mobel, ausgezeichnet sind, oder auch bei einer Reihe von
Mobeln mit dem GS-Zeichen. Solche gutegesicherten Mobel mussen viel
aushalten, bevor sie die Auszeichnung tragen durfen. Und sie missen u.a.
folgende Sicherheitsaspekte erfullen:

» Zugangliche Ecken und Kanten durfen nicht scharf ausgefihrt sein, d.h. sie
durfen keine Grate oder scharfe, Uberstehende Materialreste aufweisen. Bei
Vollglasturen mussen die zuganglichen Ecken gerundet sein.

» Einlegeboden bei Mobeln, Auszugen, Schubladen, Tablars etc. miussen
gegen unbeabsichtigtes Herausfallen nach vorne gesichert sein ebenso wie
gegen ein Durchfallen nach hinten.

» Die Funktionssicherheit bei sonstigen beweglichen Teilen — Schwenk-
beschlage, Deckelhalter, Hohenverstellsysteme - missen so ausgeflihrt sein,
dass sie in jeder vorgesehenen Gebrauchslage sicher fixiert werden konnen.



» Mobelglas muss eine gewisse Schlagfestigkeit aufweisen. Daflr sind
Glasstarken von mindestens 5 mm bei Turen und Béden empfehlenswert. Bei
Tischen sind mindestens 8 mm zweckmalig.

» Um die Sicherheit bei Funktionsbeschlagen zu gewahrleisten, sind
unbedingt Nutzungs- und Warnhinweise vom Hersteller erforderlich.

» Die Mobel mussen in jedem Betriebszustand und auch bei vorhersehbarer
missbrauchlicher Nutzung standsicher sein. Dies kann alleine schon durch die
Bauart sichergestellt sein, wie z.B. bei groRen Schranktiefen und hoher
Eigenmasse.

» Schrankaufhangersysteme mussen die Normvorgaben erfullen, die einen
Sicherheitszuschlag von 100% gegenuber der Nutzlast vorgeben.

> Bei elektrischen Bauteilen und Leuchtensystemen muissen Sicherheits-
abstande eingehalten werden, um einer Uberhitzung vorzubeugen. Besonders
bei Halogenleuchten mit einer Leistung von mehr als 10 Watt besteht
Brandgefahr durch Uberhitzung, wenn die Lampe direkt auf brennbare
Materialien gerichtet ist.

» Kindermdbel missen so sicher sein, dass sich die Kinder dort ungefahrdet
bewegen und aufhalten konnen. AuRerst wichtig sind deshalb die
verschiedenen Funktions-Sicherheitsmalie wie Gitterabstande, Héhe von Bett-
seitenteilen, sicherheitsgerechte Gestaltung gegen Hangenbleiben usw.

Um all diese Sicherheitsfaktoren und viele weitere Qualitdtsmerkmale
abzusichern, hat die Deutsche Gltegemeinschaft Mobel konkrete
Anforderungen definiert, die ein Mobelstuck erfullen muss, wenn es das RAL-
Gutezeichen bekommen soll — der strengste und umfangsreichste Nachweis
fur geprifte Mobelqualitat und -sicherheit in Europa.

Die Deutsche Gutegemeinschaft Mobel im Internet:
www.dgm-moebel.de
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